Innovar y
ensamblar

Informacién de mecanizado para CNC

Encuentre el elemento de ensamblaje adecuado para sus aplicaciones

Clamex P-14
Elemento de ensamblaje
desmontable para muebles

P-System

Datos técnicos
Tamano..........ocoeevvieeiiiiiieieee 64 x 27 x9.7 mm
Fresa ..o @100.4x7x22
Material del conector.................. Plastico reforzado con fibra

de vidrio
Material delaleva........cccoee... Zinc
Tolerancias de instalacion.......... Longitudinal £ T mm
Resistencia a la traccién (N)
MDF bruto ~ 900
Tablero de viruta ~ 800
Haya maciza ~ 1000
Clamex P-14 Ref.
Cajacon 80 Pares..........ccovvieeeiiiieeeeeeee e 145334
Caja con 300 pares. .......cooeeieiee e 145346
Caja con 1000 Pares ......ccceeeeeieeeeeeeeiiee e 145356
Plantilla para taladrado P-System .......................... 125344

Entrada
all: 90
M1 [mm]: 19
M2 [mm]: 19
Posicionamiento
Procesamiento borde CNC

X1 X2
Mecanizado de superficies 9,5 9,5
[mm]:

M2

L]
-

X1: 9,5 [5,9 - 13,1], X2: 9,5 [5,9 - 13,1]
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